	Тип установки
	Испол-       нение
	Газовый двигатель
	Мощность
	Расход 
	К.п.д.
	Общий
	моторесурс
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	Природный газ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Micro
	T
	30
	 SPE
	Tedom
	TGE 1,6
	30*
	61**
	10,2
	31,1
	63,2
	94,3
	24 000 - 30 000

	 Cento
	T
	80
	 SPE
	Tedom
	TG 86 GV NX 86
	76*
	122**
	23,9
	33,6
	53,9
	87,5
	56 000 - 64 000

	 Cento
	T
	120
	 SPE
	Tedom
	TG 132 GV TX 86
	125*
	177**
	36,4
	36,3
	51,6
	87,9
	54 000 - 60 000

	 Cento
	T
	160
	 SPE
	Tedom
	TG 168 GV TW 86
	160*
	225**
	46,0
	36,8
	51,8
	88,6
	54 000 - 60 000

	 Cento
	T
	180
	 SPE
	Tedom
	TG 185 GV TW 86
	178*
	249**
	50,9
	37,0
	51,8
	88,8
	54 000 - 60 000

	 Cento
	T
	200
	 SPE
	Tedom
	TG 211 GV TW 86
	200*
	276**
	56,6
	37,4
	51,7
	89,1
	54 000 - 60 000

	 Cento
	T
	2x160
	 SPE
	Tedom
	2xTG 168 GV TW 86
	320*
	450**
	92,0
	36,8
	51,8
	88,6
	54 000 - 60 000

	 Cento
	T
	2x180
	 SPE
	Tedom
	2xTG 185 GV TW 86
	356*
	498**
	101,8
	37,0
	51,8
	88,8
	54 000 - 60 000

	 Cento
	T
	2x200
	 SPE
	Tedom
	2xTG 211 GV TW 86
	400*
	552**
	113,2
	37,4
	51,7
	89,1
	54 000 - 60 000

	 Cento
	T
	3x160
	 SPE
	Tedom
	3xTG 168 GV TW 86
	480*
	675**
	138,0
	36,8
	51,8
	88,6
	54 000 - 60 000

	 Cento
	T
	3x180
	 SPE
	Tedom
	3xTG 185 GV TW 86
	534*
	747**
	152,7
	37,0
	51,8
	88,8
	54 000 - 60 000

	 Cento
	T
	3x200
	 SPE
	Tedom
	3xTG 211 GV TW 86
	600*
	828**
	169,8
	37,4
	51,7
	89,1
	54 000 - 60 000

	 Cento
	T
	4x180
	 SPE
	Tedom
	4xTG 185 GV TW 86
	712*
	996**
	203,6
	37,0
	51,8
	88,8
	54 000 - 60 000

	 Cento
	T
	4x200
	 SPE
	Tedom
	4xTG 211 GV TW 86
	800*
	1104**
	226,4
	37,4
	51,7
	89,1
	54 000 - 60 000

	 Cento
	T
	5x180
	 SPE
	Tedom
	5xTG 185 GV TW 86
	890*
	1245**
	254,5
	37,0
	51,8
	88,8
	54 000 - 60 000

	 Cento
	T
	5x200
	 SPE
	Tedom
	5xTG 211 GV TW 86
	1000*
	1380**
	283,0
	37,4
	51,7
	89,1
	54 000 - 60 000

	 Quanto
	C
	400
	 SPE
	Caterpillar
	G 3412C
	412*
	561**
	117,0
	37,2
	50,8
	88,0
	40 000 - 45 000

	 Quanto
	C
	500
	 SPE
	Caterpillar
	G 3508
	514*
	645**
	143,0
	38,0
	47,6
	85,6
	40 000 - 45 000

	 Quanto
	C
	770
	 SPE
	Caterpillar
	G 3512
	785*
	1010**
	219,0
	38,0
	48,9
	86,9
	56 000 - 64 000

	 Quanto
	C
	1000
	 SPE
	Caterpillar
	G 3516
	1050*
	1387**
	292,0
	38,1
	50,3
	88,4
	56 000 - 64 000

	 Quanto
	C
	1000
	 SPE##
	Caterpillar
	G 3516
	1050*
	1387**
	292,0
	38,1
	50,3
	88,4
	56 000 - 64 000

	 Quanto
	C
	1200
	 SPE
	Caterpillar
	G 3516B
	1172*
	1519**
	318,0
	39,1
	50,7
	89,8
	56 000 - 64 000

	 Quanto
	C
	1200
	 SPE##
	Caterpillar
	G 3516B
	1172*
	1519**
	318,0
	39,1
	50,7
	89,8
	56 000 - 64 000

	 Quanto
	C
	1600
	 SPE
	Caterpillar
	G 3516C
	1608*
	1966**
	430,0
	39,6
	48,4
	88,0
	56 000 - 64 000

	 Quanto
	C
	2000
	 SPE
	Caterpillar
	G 3520C
	2000*
	2341**
	523,0
	40,6
	47,5
	88,1
	56 000 - 64 000

	 Quanto
	C
	6500
	 SPE
	Caterpillar
	G 16CM34
	6512*
	6467**
	1574,0
	43,8
	43,5
	87,3
	64 000 

	 Quanto
	D
	400
	SPE
	Deutz
	TCG 2016 V08
	400*
	452**
	100,0
	42,2
	47,6
	89,8
	64 000 

	 Quanto
	D
	580
	 SPE
	Deutz
	TCG 2016 V12
	580*
	674**
	150,6
	40,8
	47,4
	88,2
	64 000 

	 Quanto
	D
	770
	 SPE
	Deutz
	TCG 2016 V16
	774*
	893**
	199,4
	41,1
	47,4
	88,5
	64 000 

	 Quanto
	D
	1200
	 SPE
	Deutz
	TCG 2020 V12
	1169*
	1339**
	296,0
	41,9
	48,0
	89,9
	64 000 

	 Quanto
	D
	1200
	 SPE##
	Deutz
	TCG 2020 V12
	1169*
	1339**
	296,0
	41,9
	48,0
	89,9
	64 000 

	 Quanto
	D
	1600
	 SPE
	Deutz
	TCG 2020 V16
	1558*
	1786**
	395,0
	41,8
	48,0
	89,8
	64 000 

	 Quanto
	D
	2000
	 SPE
	Deutz
	TCG 2020 V20
	2014*
	2247**
	506,0
	42,1
	47,0
	89,1
	64 000 

	 Quanto
	D
	4000
	 SPE#
	Deutz
	TCG 2032 V16
	3916*
	4452**
	989,0
	41,9
	47,7
	89,6
	64 000 

	 Quanto
	D
	4000
	 SPE##
	Deutz
	TCG 2032 V16
	4006*
	4565**
	1013,0
	41,9
	47,7
	89,6
	64 000 


